
Divadlo Husa na provázku        
 
 

technické parametry 

 
 



Velký sál 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 











10 mm = 1 m



Praktikábly 
Kovové variabilní nůžkové 2x1m 10ks 

 

Nastavitelné výšky: 17, 40, 60, 80, 100 cm 

 

Kovové variabilní s nasunovacíma nohama 2x1m 30 ks, výšky 40, 60, 80, 100 cm 
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Studio 

 

 

Alžbětinská scéna 

 

 

Foyer 

 

 

 



Klubovna + chodba pře klubovnou 

 
 

 

 

 

 

 

 

Půdorys studio, klubovna, chodba 

  



Příjezd pro techniku 

 
Příjezd z ulice Petrská 

 

 
Vstup pro dekorace (po rovině bez výtahu) 

 

 



Kontakty 
 

vedoucí techniky BcA. Jiří Zeman +420 733328632 technika@provazek.cz 

hlavní osvětlovač Ing. Tomáš Resler +420 777860254 svetla@provazek.cz 

hlavní zvukař Filip Ševčík +420 736784393 zvuk@provazek.cz 

vedoucí výroby dekorací Mgr. Martin Ondruš, Ph.D. +420777800856 vyroba@provazek.cz 

 

 

 

 

 

 


