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Umístění a příjezd k divadlu
Adresa:
Zelný trh 294/9
602 00 Brno-střed

GPS: 49°11’31.094”N, 16°36’28.455”E

Vjezd dodivadla jemožný pouze na základě povoleného vjezdu. Výjimky vyřizuje Soňa
Kalužová. Pro bezproblémové vyřízení mějte připravené SPZ automobilu a přibližný
čas strávený na místě.

Příjezd k divadlu
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Kontakty

Vedoucí technické sekce: BcA. Jiří Zeman technika@provazek.cz

+420 733 328 632

Vedoucí osvětlovací sekce: Ing. Tomáš Resler svetla@provazek.cz

+420 777 860 254

Vedoucí zvukové Filip Ševčík zvuk@provazek.cz

a video sekce: +420 736 784 393

Vedoucí výroby dekorací: Mgr. Martin Ondruš, Ph.D. vyroba@provazek.cz

+420 777 800 856

Tajemnice divadla: Soňa Kalužová provazek@provazek.cz

+420 605 297 975

Fakturační údaje:
Centrum experimentálního divadla, p.o.
Divadlo Husa na provázku
Zelný trh 294/9
602 00
Brno

IČ: 00400921
DIČ: CZ00400921
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Jeviště a hlediště - vizualizace a rozměry

Fotografie: Pohled z balkonu nad jevištěm (od hereckých šaten)

Vizualizace: Pohled z balkonu nad jevištěm (od hereckých šaten)
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Fotografie: Pohled z hlediště na jeviště ①

Vizualizace: Pohled z hlediště na jeviště ①
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Fotografie: Pohled z jeviště na hlediště ②

Vizualizace: Pohled z jeviště na hlediště ②
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Tahy
• Každý tah má nosnost 100 kg

• Tahy M1 - M5 mají:
Maximální výšku 6500 mm
Minimální výšku 1500 mm

• Tahy M6 - M8 mají:
Maximální výšku 7000 mm
Minimální výšku 1500 mm

• Na tahu M8 uprostřed je na pevno pověšený projektor.

Tahy jsou ovládány z balkonu na pravé straně sálu. K ovládání používáme ovládací
panel od firmy Drivecontrol - Items. V případě neznalosti systému musí být na stav-
bách, zkouškách a představeních náš zaškolený technik.
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Tribuna
Hlavní sál je tvořen elevací o rozměrech 12 m × 8 m. Je sestavená z Nivtec podest
o rozměrech 2 m × 1 m a není možné je použít k ničemu jinému.
V základní sestavě je zde 209 míst. Na balkonech je dalších 18 míst.
Židle nejsou očíslovány a nemáme pevný zasedací pořádek. Počet a umístění židli-

ček se dá za určitých podmínek měnit. Pro tyto informace kontaktujte Jiřího Zemana.

Pohled na elevaci z balkonu

Boční pohled na elevaci

13



Základní sestavení elevace včetně židliček

Horní pohled na elevaci s balkonem a technickou lávkou
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Jevištní technika
Velký sál disponuje podestami značky Handy. Podesty Nivtec jsou použité v pevné
instalaci elevace a není možné je použít jinak.

Handy podesta 2 m × 1 m - 30 ks
Handy podesta 2 m × 0,5 m - 2 ks
Volitelná výška nohou 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm

Handy schody výška 80 cm - 2 ks

Handy zábradlí výška 100 cm - 10 ks
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Osvětlovací technika
Světelné vybavení:

Název Počet Pozn.

Pult ETC ION 6000 + fader wing 1×

Scénická světla FHR 1000 W 36× + rámeček, klapka

FHR 2000 W 12×
Philips Selecon Arena PC 4.5°-60° 6×
LED Scena 200 PC CT 16×
PAR 56 CP61 300 W 12×
PAR 64 CP61 1000 W 4×
ETC Source 4WRD 230V LED 2×
Robe Robin LED Wash 600+ 6×
Robe TX1 PosiProfile 2×
ADJ PAR Z120 RGBW 6×
ADJ Focus Spot 6Z 2×
ArtLight Asterion II RGBW 2×

Přislušenství Smokefactory Tour Hazer II 2×
AFM 2000 fog machine 2×
Stativy Manfrotto 8×
„T“ stativ 4×
Pozemní stativ 10×

Přípojná místa 400V (32A/64A) 2×
zásuvka na jevišti (3P+N+E)
Stmívaný okruh 2,3 kW 170×
230V zásuvka 20×
DMX konektor 20×
RJ45 zásuvka 30×
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Zvuková technika
Zvukové vybavení:

Počet Název Pevná
instalace

Mixážní pult 1× Yamaha CL3 ano

Stagebox 1× Yamaha 1608 Rio D2
4× Neutrik NA2 IO DPRO ano

PA system 4× L-Acoustics 12XT LA4 ano
4× L-Acoustics X8 LA4X ano
2× L-Acoustics KS21 LA4X ano

Monitory 6× RCF mkIII 310i

Wireless 8× Sennheiser ew500 G3 2× HND e945 ano
8× bodypack ano
8× MKE2 béžový ano

Repro stativy 4× K&M 213
2× K&M 21302

Mic stativy 15× K&M 210/9
4× K&M 25900
4× Manfrotto 622B

Mikrofony 8× Shure SM58
4× Shure SM57
2× Shure SM58 Beta
2× Shure SM57 Beta
6× Sennheiser e904
4× AE 3000
1× Shure Beta 91a
1× Shure Beta 52

DI boxy 2× Radial SB2
2× Radial SB1
2× Radial pro D2 stereo
2× Radial J48
2× Dpdb ART Stereo

Player + EFX 1x Qlab 5 (Mac mini) ano
1x Seventh heaven ano

Zvuková karta 1x Motu 828 MK3 hybrid ano
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Vizualizace zvukové techniky

Vizualizace zvukové techniky ①

Vizualizace zvukové techniky ②
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Vizualizace zvukové techniky ③

Vizualizace zvukové techniky ④
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• Cluster pověšený uprostřed scény používáme jako fill na elevaci a zadní část jako
odposlech pro herce. Zapojení clusteru je bi-amp.

• KS21 s X8 na podlaze jsou na distanční tyči a jsou mobilní v případě koncertu nebo
jiného záměru.

• X8 na balkonech není možné sundat či s nimi jinak manipulovat.

• Celý procesing je řešen na zesilovačích.

• V případě dotazů kontaktujte Filipa Ševčíka.
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Video technika
Video technika:

Počet Typ Pevná
instalace

Projektor 1× NEC P502HL-2 5000 Ansi ano
1× Optoma ZH506 Te

Plátno 1x Titulkovací 0,5 m x 3 m
TV 1× 70” LG 70UN7100

1× 43” Philips 43PUS8007
4× 24” Hyundai HL24111

Převodníky 3× Blackmagic 3G HDMI - SDI
3× Blackmagic 3G SDI - HDMI
1× Blackmagic 6G Hdmi - SDI ano
1× Blackmagic 6G SDI - Hdmi ano
1× Blackmagic Ultrastudio recorder 3G

Střižna 1× Blackmagic ATEM 1

SDI Kabely 1× Canare 6G/3G - 50 m
1× Canare 3G - 30 m
1× Canare L-4,5 - 40 m ano

• Projektor NEC P502HL-2 je napevno zavěšen na 8. tahu. Připojený je SDI 40 m ka-
belem s 6G blackmagic převodníkem na zvukový livepost ne levé straně sálu.

• Titulky se promítají projektorem Optoma ZH506 Te. Titulkovací plátno se věší na
každé představení jinak kvůli viditelnosti a prostoru. Proto titulky nemají žádné na-
pevno danémísto. Pokud titulky chcete, řešte to prosím přímo s Filipem Ševčíkem.

• S projektorem se nedá hýbat doleva či doprava, nahoru a dolů, otáčet ani natáčet,
protože je na pevno přišroubovaný k tahu M8. Dokážeme se do stran pohybovat
pouze díky funkci Lens shift.

• V případě potřeby máme mobilní televizní držák i na LG70”.

• Prosím, mějte na paměti, že projektor má svítivost pouze 5000 Ansi, a tak je pro-
blematické dělat projekci za plného osvětlení sálu.

• V případě potřeby je možné použít ethernetové rozvody zvuku na video.
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Vizualizace videotechniky

Pohled z vrchu na projektor a vyzařovací paprsek

Pohled od projektoru na herecké šatny
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Pohled z hereckých šaten na projektor

Pohled z elevace na herecké šatny
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Zázemí
Příjezdpro techniku je z ulice Petrská. Pro vykládku anakládku techniky slouží výsuvná
vrata z ulice Petrská. Cesta vede po mírně šikmé ploše až na jeviště.
Rozměry vrat: výška: 290 cm

šířka: 323 cm

Rozměry nákladního výtahu: výška: 299 cm

šířka: 285 cm

hloubka: 154 cm

• Pro soubory jsou k dispozici pánské a dámské šatny, každá má své sprchy a wc.
Kapacita šaten je 2× 8 osob.

• Šatna je vybavena žehlícím prknem a žehličkou.

• Garderóba se k šatnám dá dopravit nákladním výtahem.

• Na velkém sále je přívod vody.

• Pro větší soubor nebo pro zázemí pro techniku je možno po předchozí domluvě
využít zkušebnu s vlastní kuchyňkou a wc.

• Sál může být kompletně zašálovaný (blackbox) nebo odšálovaný.
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Nájezd k budově a vykládací prostor

Nákladní výtah

32



Prostor šaten

Odkrytá okna na zadním jevišti
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